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мΦ ±hwD9{t!bb¢9 59/Y9b¢w&D9w 

Die Grundelemente des Systems RECTOBETON und RECTOLIGHT sind 

die vorgefertigten {ǇŀƴƴōŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊ RS. Diese umfassen 

verschiedene Varianten, die sich in der vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘǎƘǀƘŜΣ der Anzahl 

und Position der Spannlitzen und der ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ Bewehrung mit 

einem Stab Ǆ12 όŦǸǊ den Typ RS 136S) oder einem Raumfachwerk όŦǸǊ 

den Typ RS139) unterscheiden. Die {ǇŀƴƴōŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊ werden aus 

Beton der Klasse C50/60 όŦǊǸƘŜǊ B60) mit ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƳ Zuschlag 

hergestellt. 

Die Hauptvorspannbewehrung besteht aus Litzen aus Stahl 

2060 MPa mit den Durchmessern T 5,2 und T 6,85. Es gibt 

zwei Hauptreihen von 5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊƴΣ RS 110 und RS 130, die 

sich in ihren Querschnittsabmessungen (insbesondere in der 

IǀƘŜύ unterscheiden. 

Die {ǇŀƴƴōŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊ in Deckensystemen RECTOR sind umgekehrt T-

ŦǀǊƳƛƎ und werden in [ŅƴƎŜƴ von 1,0 m bis 10,0 m in 10-cm-

Schritten gefertigt, wodurch lichte Spannweiten von bis zu 9,8 m 

ƳǀƎƭƛŎƘ sind. Die Oberseite von .ŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊƴ ist ǾŜǊŘǸōŜƭǘΣ was eine 

gute Haftung auf dem bauseits eingebrachten Beton ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜǘ. 

Um eine ausreichende Verankerung der .ŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊ in den 

{ǘŀƘƭōŜǘƻƴŘŜŎƪŜƴǊŅƴŘŜǊƴ zu ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴΣ werden die Enden der 

Verbindungen an den ¢ǊŅƎŜǊŜƴŘŜƴ auf eine [ŅƴƎŜ von mindestens 8 

cm ausgebrochen. 

Die .ŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊ des Typs RS 139 sind ŦǸǊ die ƎǊǀǖǘŜƴ 

Spannweiten ausgelegt. Sie enthalten einen im mittleren Teil 

des ¢ǊŅƎŜǊǎ eingelassenen Raumfachwerkbalken. Sie werden 

auch bei der ǎǘǸǘȊŜƴŦǊŜƛŜƴ Deckenmontage verwendet (siehe 

Kapitel 7). 
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Abb. 1.1 wŀǳƳŦŀŎƘǿŜǊƪ ƛƴ .ŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊƴ w{ мофΦ 

Baureihe RS 110 [h= 11 cm, 15,9-16,1 kg/m] 
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Abb. 1.2 vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘ Ǿƻƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ w{ ммн ǳƴŘ w{ ммпΦ 

Baureihe RS 130 [h= 13 cm, 19,7-20,5 kg/m] 
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Abb. 1.3 vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘ Ǿƻƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ w{ мор ǳƴŘ w{ мосΦ 

RS 136S 
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Abb. 1.4 vǳŜǊǎŎƘƴƛǘǘ Ǿƻƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ w{ мос{ ǳƴŘ w{ мофΦ 

Tabelle I !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ w9/¢hw ǇǊƻ м Ƴ2 Decke 

 
¢ǊŅƎŜǊǘȅǇ 

RECTOR 

Einfaches System Doppeltes System Dreifaches System 

Abstand 

[cm] 

Menge 

[lfm/m2] 

Gewicht 

[kg/m2] 

Abstand 

[cm] 

Menge 

[lfm/m2] 

Gewicht 

[kg/m2] 

Abstand 

[cm] 

Menge 

[lfm/m2] 

Gewicht 

[kg/m2] 

RS 110 59 1,69 26,2 69 2,90 44,95 78 3,80 58,9 

RS 130 60 1,67 32,6 70 2,86 55,77 81 3,75 73,1 
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2. SYSTEM RECTOBETON 

Die Decken RECTOBETON sind vorgefertigte 

Dichtrippendecken in Balken-Hohlstein-Bauweise. Die Decken 

bestehen aus {ǇŀƴƴōŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊƴ RS und Ausfachungen in 

Form von vibrierend gepressten Betondeckenhohlsteinen. 

5ŀǎ {ȅǎǘŜƳ ǿƛǊŘ ŜǊƎŅƴȊǘ ŘǳǊŎƘΥ 
ω!ōǎǘǸǘȊǳƴƎǎōŜǿŜƘǊǳƴƎ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ !LLLb όƎŜǊŀŘŜ ƻŘŜǊ ƎŜōƻƎŜƴŜ 
{ǘŅōŜ Ǆу - ǄмсΣ ŘƛŜ ǸōŜǊ ŘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ ƛƴ ŘŜǊ !ōǎǘǸǘȊǳƴƎǎȊƻƴŜ 
verlegt werden) 
ωDŜǎŎƘǿŜƛǖǘŜ aŀǘǘŜƴ ŀǳǎ {ǘŀƘƭƎŜǿŜōŜ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜ !LLLb όǄрΣ нлȄнл 

cm) 
ω±ƻǊ hǊǘ ƎŜƎƻǎǎŜƴŜǊ ƳƻƴƻƭƛǘƘƛǎŎƘŜǊ .Ŝǘƻƴ όŜƳǇŦƻƘƭŜƴŜ .ŜǘƻƴƎǸǘŜ 

C25/30) 

5ŀǎ {ȅǎǘŜƳ w9/¢h.9¢hb ƛǎǘ ƛƴ ŜǊǎǘŜǊ [ƛƴƛŜ ŦǸǊ ²ƻƘƴƎŜōŅǳŘŜΣ 
Ein- ǳƴŘ aŜƘǊŦŀƳƛƭƛŜƴƘŅǳǎŜǊ ǳƴŘ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ DŜōŅǳŘŜ 
konzipiert. 

5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊ werden in [ŅƴƎŜƴ von 1,0 m bis 10,0 m gefertigt 

und ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴ lichte Spannweiten von bis zu 9,8 m. Die 

5ŜŎƪŜƴƘǀƘŜ (je nach Spannweite und Belastung) reicht von 

16 cm bis 34 cm, ǿŅƘǊŜƴŘ der Achsabstand der ¢ǊŅƎŜǊ im 

System 59 oder 60 cm ōŜǘǊŅƎǘ - je nach den verwendeten 

¢ǊŅƎŜǊǘȅǇŜƴ RS. 

Die Dicke des Aufbetons wird ŦǸǊ jedes DŜōŅǳŘŜ individuell 

ƎŜǿŅƘƭǘ und variiert zwischen 4 und 10 cm. Es sind 

Anordnungen auf Einzel-, Doppel- oder 5ǊŜƛŦŀŎƘǘǊŅƎŜǊƴ 

ƳǀƎƭƛŎƘ. mǊǘƭƛŎƘ ist auch eine 5ŜŎƪŜƴŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ mit bis zu ŦǸƴŦ 

¢ǊŅƎŜǊƴ in der tragenden Rippe ȊǳƭŅǎǎƛƎ. 

Das Gewicht der Decke ƘŅƴƎǘ von der verwendeten Anordnung ab. 

Das Gewicht der Decke bei System Rectobeton beginnt bei 236 kg/m2 

bei einem Betonverbrauch von 48 l/m2 (Anordnung 12+4, 

9ƛƴȊŜƭǘǊŅƎŜǊύ. Eine Zusammenfassung der Gewichte und des 

Betonverbrauchs ŦǸǊ die verschiedenen Grundrisse ist in Tabelle II 

dargestellt. 

Abb. 2.2 Allgemeiner Aufbau des Systems RECTOBETON 

Deckensysteme RECTOBETON: 
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Abb. 2.3 Deckensysteme RECTOBETON 

59/60 cm 

Aufbeton  

von 4 bis 10 cm 

Stahlgitter Ï5,  

Maschenweite 20x20 cm, Rippenstªbe 

Vorgespannter Trªger 

1xRS, Beton C50/60 

Abb. 2.1 Querschnitt der Decke RECTOBETON. 
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Bei dem System RECTOBETON besteht die 5ŜŎƪŜƴŦǸƭƭǳƴƎ aus 

ƎŜǊǸǘǘŜƭǘŜƴ Hohlblocksteine. Ihre IǀƘŜ (7-25 cm) ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ 

es, Decken von 16 bis 34 cm IǀƘŜ zu gestalten. 

Die Breite der Hohlblocksteine ist festgelegt und ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ 

es, dass die ¢ǊŅƎŜǊ RS  (bei einem einzigen Grundriss) alle 59 

cm bei der Baureihe RS 110 und alle 60 cm bei der Baureihe 

RS 130 angeordnet werden ƪǀƴƴŜƴ. Die Hohlblocksteine 

entsprechen den Anforderungen der EN 15037-2 und der 

strengeren internen RECTOR-Spezifikation. Dank ihrer hohen 

Festigkeit lassen sie sich vor Ort auf ǳƴƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ 

¢ǊŅƎŜǊŀōǎǘŅƴŘŜ und Raumgeometrien zuschneiden. 

Geschnittene Hohlblocksteine ƪǀƴƴŜƴ auch auf ¢ǊŅƎŜǊƴ RS, 

¦ƴǘŜǊȊǸƎŜƴΣ ²ŅƴŘŜƴ usw. ŀōƎŜǎǘǸǘȊǘ werden. 
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Abb. 2.4 Hohlblockstein RP7 
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Abb. 2.5 Hohlblockstein RP12 
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Abb. 2.6 Hohlblockstein RP15 

Tabelle II .ŜǘƻƴǾŜǊōǊŀǳŎƘ ŦǸǊ Řŀǎ 9ƛƴōǊƛƴƎŜƴ ŘŜǎ !ǳŦōŜǘƻƴǎΣ DŜǿƛŎƘǘ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜ ǳƴŘ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ !ǳǎŦŀŎƘǳƴƎŜƴ 

Anordnung 

RECTOR 

¢ǊŅƎŜǊǘȅǇ 

RECTOR 

Einfaches System Doppeltes System Dreifaches System 

Volumen des Betons [m3/m2] / Gewicht der Decke [kg/m2] / Anzahl der Ausfachungen ώ{ǘǸŎƪκƳ2] 

 

7+10 
RS 110 

RS 130 

0,098 / 354 / 8,5 

0,096 / 355 / 8,3 

0,098 / 358 / 7,3 

0,095 / 360 / 7,1 

0,098 / 362 / 6,3 

0,094 / 364 / 6,3 
 

12+4 
RS 110 

RS 130 

0,049 / 236 / 6,8 

0,048 / 238 / 6,7 

0,054 / 254 / 5,8 

0,052 / 257 / 5,7 

0,058 / 267 / 5,1 

0,055 / 271 / 5,0 
 

15+4 
RS 110 

RS 130 

0,056 / 262 / 8,5 

0,055 / 265 / 8,3 

0,064 / 286 / 7,3 

0,062 / 290 / 7,1 

0,071 / 305 / 6,3 

0,068 / 309 / 6,3 
 

16+4 
RS 110 

RS 130 

0,058 / 273 / 8,5 

0,057 / 275 / 8,3 

0,068 / 299 / 7,3 

0,066 / 303 / 7,1 

0,075 / 318 / 6,3 

0,072 / 323 / 6,3 
 

20+4 
RS 110 

RS 130 

0,067 / 319 / 8,5 

0,066 / 323 / 8,3 

0,081 / 352 / 7,3 

0,080 / 356 / 7,1 

0,092 / 377 / 6,3 

0,090 / 383 / 6,3 
 

24+4 
RS 110 

RS 130 

0,084 / 365 / 8,5 

0,084 / 369 / 8,3 

0,102 / 405 / 7,3 

0,101 / 410 / 7,1 

0,115 / 434 / 6,3 

0,113 / 441 / 6,3 
 

25+4 
RS 110 

RS 130 

0,087 / 398 / 8,5 

0,087 / 402 / 8,3 

0,105 / 437 / 7,3 

0,105 / 442 / 7,1 

0,119 / 465 / 6,3 

0,118 / 472 / 6,3 

HINWEIS: 9ƛƴŜ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ Aufbetonmenge ǳƳ ƧŜǿŜƛƭǎ м ŎƳ ŜǊƘǀƘǘ ŘŜƴ .ŜǘƻƴǾŜǊōǊŀǳŎƘ ǳƳ лΣлм Ƴ3/m2 und eine 

9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜƴƳŀǎǎŜ ǳƳ но ƪƎκƳ2Φ 5ƛŜ ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜ .ŜǘƻƴƳŜƴƎŜ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ wƛƴƎŀƴƪŜǊΣ ¦ƴǘŜǊȊǸƎŜ ǳǎǿΦ 
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Abb. 2.7 Hohlblockstein RP16 

408 

3
7
 

24 480 24 

528 

2
0
0
 

Abb. 2.8 Hohlblockstein RP20 

408 

3
7
 

24 480 24 

528 

2
4
0
 

Abb. 2.9 Hohlblockstein RP24 
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Abb. 2.10 Hohlblockstein RP25 

Abb. 2.11 Montage des Systems RECTOBETON 
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3. SYSTEM RECTOLIGHT 

 Platte RECTOLIGHT 59/60 cm 

7
 õ

 1
4
 

Stahlgitter 5, 

Masche 20x20 cm, 
Gerippte Stªbe. 

Aufbeton 

von 4 bis 10 cm 

Die Laschen der Platte bieten 

eine entsprechende Umh¿llung 

des Gitters 

Vorgespannter Trªger  

RS C50/60 

Installationsraum 

Abb. 3.1 Querschnitt der Decke RECTOLIGHT 

&ƘƴƭƛŎƘ wie beim System RECTOBETON handelt es sich bei den 

Decken RECTOLIGHT um vorgefertigte Verbunddecken aus 

Hohlblocksteinen. Diese Decken bestehen aus vorgespannten 

Saitenbetonbalken und 5ŜŎƪŜƴŦǸƭƭǳƴƎŜƴ aus Pressholz. 

Das System wird ŜǊƎŅƴȊǘ durch: 
ω!ōǎǘǸǘȊǳƴƎǎōŜǿŜƘǊǳƴƎ der Klasse AIIIN (gerade oder 

gebogene {ǘŅōŜ Ǆ8 - Ǆ16, die ǸōŜǊ den ¢ǊŅƎŜǊƴ in der 

!ōǎǘǸǘȊǳƴƎǎȊƻƴŜ verlegt werden) 

ωDŜǎŎƘǿŜƛǖǘŜ Matten aus Stahlgewebe der Klasse AIIIN όǄ5, 
20x20 cm) 
ωVor Ort gegossener monolithischer Beton (empfohlene 

.ŜǘƻƴƎǸǘŜ C25/30) 

Wie die Decken RECTOBETON ist auch das System RECTOLIGHT in 

erster Linie ŦǸǊ ²ƻƘƴƎŜōŅǳŘŜΣ Ein- und aŜƘǊŦŀƳƛƭƛŜƴƘŅǳǎŜǊ sowie 

ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ DŜōŅǳŘŜ konzipiert. Es ist auch eine ideale [ǀǎǳƴƎ ŦǸǊ 

den Austausch von Decken in bestehenden DŜōŅǳŘŜƴ (siehe Kapitel 

6). Es wird nicht empfohlen, es in wŅǳƳŜƴ zu verwenden, die direkt 

einer hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind (z. B. {ŎƘǿƛƳƳōŅŘŜǊΣ 

Saunen), sowie in wŅǳƳŜƴΣ die ins Freie ŦǸƘǊŜƴ ό5ǳǊŎƘƎŅƴƎŜΣ 

Rampen). 

Die Dicke des Aufbetons wird ŦǸǊ jedes DŜōŅǳŘŜ individuell 

ƎŜǿŅƘƭǘ und variiert zwischen 4 und 10 cm. Es sind 

Anordnungen auf Einzel-, Doppel- oder 5ǊŜƛŦŀŎƘǘǊŅƎŜǊƴ 

ƳǀƎƭƛŎƘ. mǊǘƭƛŎƘ ist auch eine 5ŜŎƪŜƴǾŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ mit bis zu 

ŦǸƴŦ ¢ǊŅƎŜǊƴ in der tragenden Rippe ȊǳƭŅǎǎƛƎ. 

Das Gewicht der Decke ƘŅƴƎǘ von der verwendeten Anordnung ab. 

Das Gewicht der Decke bei System Rectolight beginnt bei 175 kg/m2 

bei einem Betonverbrauch von 56 l/m2 (Anordnung 12+4, 

9ƛƴȊŜƭǘǊŅƎŜǊύ. Eine Zusammenfassung der Gewichte und des 

Betonverbrauchs ŦǸǊ die verschiedenen Grundrisse ist in Tabelle III 

dargestellt. 

Abb. 3.2 Allgemeiner Aufbau des Systems RECTOLIGHT 
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RL 12 

Die 5ŜŎƪŜƴƘǀƘŜ liegt (je nach Spannweite und Belastung) 

zwischen 16 cm und 30 cm, der Achsabstand der einzelnen 

¢ǊŅƎŜǊ im System ōŜǘǊŅƎǘ 59 oder 60 cm - je nach 

verwendetem RS-¢ǊŅƎŜǊǘȅǇ. 
RL 16 

Decken mit tƭŀǘǘŜƴŦǸƭƭǳƴƎŜƴ RECTOLIGHT werden in der 

Praxis bis zu Spannweiten von ca. 8,6 m lichter Weite (bei 

Standardlasten) eingesetzt. Mit entsprechenden baulichen 

aŀǖƴŀƘƳŜƴ (z.B. Styroporauflagen) ist eine Decke mit einer 

lichten Spannweite von bis zu 9,8 m und einer IǀƘŜ von bis zu 

34 cm ƳǀƎƭƛŎƘ. 
RL 20 

 1
0
  

1
4
 

Abb. 3.3 Deckensysteme RECTOLIGHT 
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Beim System RECTOLIGHT besteht die Deckenausfachung aus 

leichten Pressholzelementen. Ihre IǀƘŜƴ betragen 8,5, 12,5 und 16,5 

cm (was der {ŎƘŀƭǳƴƎǎƘǀƘŜ von der Unterseite des ¢ǊŅƎŜǊǎ RS bis zur 

Oberseite der Platte  von 12, 16 bzw. 20 cm entspricht) und 

ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴ die Herstellung von Decken mit einer Dicke von 16 bis 

30 cm. Die Breite der Elemente ist fest und ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ die 

Anordnung der Deckenrippen mit einer einzigen Anordnung von 

¢ǊŅƎŜǊƴ RS in !ōǎǘŅƴŘŜƴ von 59 cm bei ¢ǊŅƎŜǊƴ der Baureihe RS 110 

und alle 60 cm bei ¢ǊŅƎŜǊƴ der Baureihe RS 130. 

Die [ŅƴƎŜ des Elements ōŜǘǊŅƎǘ 133 cm ŦǸǊ die Typen RL 12 

und RL 16 bzw. 120 cm ŦǸǊ RL 20 mit einem {ǘǸŎƪƎŜǿƛŎƘǘ von 

4,6, 4,8 bzw. 6,4 kg. Die Platten werden in Nut-und-Feder-

Technik mit 6 cm Verstellspiel hergestellt, was die Verlegung 

erheblich vereinfacht und den Verschnitt minimiert. An der 

Oberseite der Platte sind spezielle Laschen angebracht, um die 

Bewehrungsmatten auf einem konstanten Niveau zu halten 

und eine ausreichende Dicke der Verkleidung ŦǸǊ die 

ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung zu ƎŜǿŅƘǊƭŜƛǎǘŜƴ. Die markante Form 

des  Deckenplattenelements RECTOLIGHT und seine 

umfangreichen ±ŜǊŀǊōŜƛǘǳƴƎǎƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜƴ den 

einfachen Einbau von LƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎŘǳǊŎƘōǊǸŎƘŜƴ. Die Platten 

sind mit linearen Rillen versehen, die es ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴΣ sie in 

den ƎŅƴƎƛƎǎǘŜƴ Winkeln zu schneiden: 30ϲ, 45ϲ, 60ϲ, ŦǸǊ die 

Herstellung von Fasen oder Rundungen. Die geringe DǊǀǖŜ 

der Platte selbst im ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ zur ƎǊƻǖŜƴ CƭŅŎƘŜ der 

Deckenverkleidung erleichtert den Transport und die 

Lagerung der Materialien auf der Baustelle erheblich. Die 

einzelnen Paletten enthalten 130, 120 bzw. 70 

5ŜŎƪŜƴŦǸƭƭǳƴƎǎŜƭŜƳŜƴǘŜ. Wie die traditionellen 

Hohlblocksteine ŜǊŦǸƭƭŜƴ auch die Platten RECTOLIGHT nicht 

nur die Anforderungen der EN 15037-5, sondern auch die 

strengeren internen RECTOR-Normen. Dank ihrer hohen 

mechanischen Festigkeit lassen sie sich vor Ort auf 

ǳƴƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜ ¢ǊŅƎŜǊŀōǎǘŅƴŘŜ und Raumgeometrien 

zuschneiden. Die zugeschnittenen Platten ƪǀƴƴŜƴ auch auf 

tragenden ¢ǊŅƎŜǊƴ ό¢ǊŅƎŜǊƴ RS, ¦ƴǘŜǊȊǸƎŜƴΣ ²ŅƴŘŜƴ usw.) 

aufliegen. 

Abb. 3.4 Deckenplatte RECTOLIGHT 12 [4,6 kg] 

Tabelle III .ŜǘƻƴǾŜǊōǊŀǳŎƘ ŦǸǊ Řŀǎ 9ƛƴōǊƛƴƎŜƴ ŘŜǎ !ǳŦōŜǘƻƴǎΣ DŜǿƛŎƘǘ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜ ǳƴŘ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ !ǳǎŦŀŎƘǳƴƎŜƴ 

Anordnung 

RECTOR 

¢ǊŅƎŜǊǘȅǇ 

RECTOR 

Einfaches System Doppeltes System Dreifaches System 

Volumen des Betons [m3/m2] / Gewicht der Decke [kg/m2] / Anzahl der Ausfachungen ώ{ǘǸŎƪκƳ2] 

 

12+4 
RS 110 

RS 130 

0,057 / 175 / 1,27 

0,056 / 175 / 1,25 

0,061 / 202 / 1,09 

0,059 / 202 / 1,07 

0,065 / 222 / 0,95 

0,061 / 222 / 0,93 
 

16+4 
RS 110 

RS 130 

0,077 / 219 / 1,27 

0,076 / 220 / 1,25 

0,084 / 253 / 1,09 

0,082 / 254 / 1,07 

0,09 / 279 / 0,95 

0,087 / 279 / 0,93 
 

20+4 
RS 110 

RS 130 

0,094 /269 / 1,39 

0,093 /271 / 1,38 

0,104 / 310 / 1,19 

0,103 / 312 / 1,18 

0,112 / 340 / 1,04 

0,11 / 342 / 1,03 

HINWEIS: 9ƛƴŜ 9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ Aufbetonmenge ǳƳ ƧŜǿŜƛƭǎ м ŎƳ ŜǊƘǀƘǘ ŘŜƴ .ŜǘƻƴǾŜǊōǊŀǳŎƘ ǳƳ лΣлм Ƴ3/m2 und eine 

9ǊƘǀƘǳƴƎ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜƴƳŀǎǎŜ ǳƳ но ƪƎκƳ2Φ 5ƛŜ ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜ .ŜǘƻƴƳŜƴƎŜ ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ wƛƴƎŀƴƪŜǊΣ ¦ƴǘŜǊȊǸƎŜ ǳǎǿΦ 

5
4
 

8,5 133 
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12,5 

5
4
 

133 

Abb. 3.5 Deckenplatte RECTOLIGHT 16 [4,8 kg] 

16,5 

5
4
 

120 

Abb. 3.6 Deckenplatte RECTOLIGHT 20 [6,4 kg] 

Abb. 3.7 Deckensystem RECTOLIGHT  
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пΦ D9{¢![¢¦bD{Dw¦b5{&¢½9 

Das Spannbetonplattensystem RECTOR ist nach der 

harmonisierten ŜǳǊƻǇŅƛǎŎƘŜƴ Norm EN 15037-1 und den 

Eurocodes konzipiert. 

Das System RECTOR besteht aus vorgefertigten 

{ǇŀƴƴōŜǘƻƴǘǊŅƎŜǊƴ RS in Verbindung mit Hohlblocksteinen 

oder als Pressholzausfachung. 9ǊƎŅƴȊǘ wird das System durch 

Aufbeton (empfohlene DǸǘŜƪƭŀǎǎŜ C25/30, minimal ȊǳƭŅǎǎƛƎŜ 

DǸǘŜƪƭŀǎǎŜ C20/25), Strebenbewehrung aus AIIIN-Stahl und 

ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung im Aufbeton in Form von 

ƎŜǎŎƘǿŜƛǖǘŜƴ Rippenmatten. 

Deckenrippen ƪǀƴƴŜƴ aus einem, zwei oder drei ¢ǊŅƎŜǊƴ bestehen. 

So wird zwischen einfachen, doppelten und dreifachen Rippen 

unterschieden. Eine lokale ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ der Konstruktion durch 

weitere ¢ǊŅƎŜǊ in den Rippen ist ebenfalls ȊǳƭŅǎǎƛƎΣ jedoch nicht mehr 

als 5 ¢ǊŅƎŜǊ. Tragende Rippen ƪǀƴƴŜƴ nach dem Schema des 

freitragenden ¢ǊŅƎŜǊǎ oder des mehrfeldrigen ¢ǊŅƎŜǊǎ bemessen 

werden. Die Parameter der Decke werden durch die Art der 

5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊΣ die Klasse des Aufbetons und die IǀƘŜ der tragenden 

Rippe selbst (Hohlblockstein + Aufbeton) beeinflusst. 

Abb. 4.1 .ŜƛǎǇƛŜƭŜ ŦǸǊ ŜƛƴŦŀŎƘŜΣ ŘƻǇǇŜƭǘŜ ǳƴŘ ŘǊŜƛŦŀŎƘŜ wƛǇǇŜƴ 

Als System aus vorgefertigten Elementen und ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƳ Beton, 

der vor Ort eingebracht wird, zeichnen sich die Decken RECTOR 

dadurch aus, dass sie in zwei Phasen funktionieren: Montage und 

Nutzung. Nachfolgend finden Sie eine grafische Zusammenfassung 

der ŦǸǊ SGN und SGU ƎŜǇǊǸŦǘŜƴ Bedingungen ŦǸǊ beide 

Betriebsphasen der Decke (Bezeichnungen ƎŜƳŅǖ dem 

Berechnungsvermerken von RECTOR): 

Montagephase 

²ŅƘǊŜƴŘ der Montagephase werden alle Lasten von den 

5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊƴ selbst getragen (es wird davon ausgegangen, dass der 

Aufbeton noch nicht ƎŜƴǸƎŜƴŘ Festigkeit erlangt hat, um bei der 

Aufnahme der Lasten mitzuwirken). Die Berechnung ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ 

das Eigengewicht der Decke ό¢ǊŅƎŜǊΣ Ausfachung in Form von 

Dauerschalung und Aufbeton) und die nach den Empfehlungen des 

Eurocode 1 angenommene Installationslast. 

In den meisten CŅƭƭŜƴ ist es ratsam, ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 

aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ zu verwenden, die entfernt werden, sobald 

der Aufbeton eine ausreichende Festigkeit erreicht hat. Die 

Bemessung in der Montagephase besteht in der «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎ 

der ¢ǊŀƎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ in Bezug auf Biegemoment und Querkraft 

sowie in der «ōŜǊǇǊǸŦǳƴƎ der Durchbiegung der 5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊ 

und der Zugspannungen ǸōŜǊ die aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ (falls 

verwendet). 

Nutzungsphase 

Die Nutzungsphase beginnt, wenn der Aufbeton seine 

Endfestigkeit erreicht hat (in der Regel 28 Tage nach dem 

Betonieren). Von diesem Punkt an werden alle Lasten von der 

gesamten Deckenrippe getragen. Bei der Berechnung wird die 

Summe aller ǎǘŅƴŘƛƎŜƴ (G) und ǾŜǊŅƴŘŜǊƭƛŎƘŜƴ (Q) Lasten 

ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘΣ die auf die Decke wirken. Dazu ƎŜƘǀǊŜƴ neben 

dem Eigengewicht auch das Gewicht der 5ŜŎƪŜƴōŜƭŅƎŜ und 

eventueller ¢ǊŜƴƴǿŅƴŘŜ sowie die je nach 

Verwendungszweck der Decke angenommene Nutzlast. 

In der Nutzungsphase werden die DǊŜƴȊȊǳǎǘŅƴŘŜ der ¢ǊŀƎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ 

wie die Biege- und Scherfestigkeit des Querschnitts ǸōŜǊǇǊǸŦǘ. CǸǊ 

den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit werden der 

Durchbiegungspfeil und die Spannungen in den oberen und unteren 

Fasern des Querschnitts ǸōŜǊǇǊǸŦǘ. 

V pu 

V wu 

Vcu 

Scherfestigkeit 

Nutzungsphase in SGN: 

Druckfestigkeit 

Nutzungsphase in SGU: Mbqp, Mbc 

Zugfestigkeit 

Montagephase in SGU 

(abgesehen von der st¿tzenfreien Montage): Integritªt 

Nutzungsphase in SGN: M rdu 

  Zugfestigkeit 

Nutzungsphase in SGU: Mfc, Mf0 

Druckfestigkeit 

Montagephase in SGN: Mbezp 

Zugfestigkeit 

Abbildung 4.2 tǊǸŦǳƴƎŜƴ ŦǸǊ {Db ǳƴŘ {D¦Φ bƻƳŜƴƪƭŀǘǳǊ ƎŜƳŅǖ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎǎǾŜǊƳŜǊƪŜƴΦ 
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5ŀǊǸōŜǊ hinaus werden jedes Mal ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Berechnungen 

ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘΣ um die aƛƴŘŜǎǘŦƭŅŎƘŜ der Bewehrungsmatte im 

Aufbeton, die erforderliche ±ŜǊŀƴƪŜǊǳƴƎǎƭŅƴƎŜ und die 

erforderliche Mindeststrebenbewehrung ŀōȊǳǎŎƘŅǘȊŜƴ.  

Strebenbewehrung 

Wie alle Mehrrippendecken ƳǸǎǎŜƴ auch Decken RECTOR 

aufgrund der negativen Biegemomente im oberen Bereich im 

Bereich der Strebe ǾŜǊǎǘŅǊƪǘ werden. 

Wenn ein einfach ƎŜǎǘǸǘȊǘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ verwendet wird, sollte die 

ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung mindestens 15 % des maximalen 

Bemessungsfeldmoments aufnehmen ƪǀƴƴŜƴ. Die 

Notwendigkeit ergibt sich aus der mangelnden Drehfreiheit 

der Decke auf den {ǘǸǘȊŜƴ. 

Wird ein aŜƘǊŦŜƭŘǘǊŅƎŜǊǎŎƘŜƳŀ ƎŜǿŅƘƭǘΣ muss aufgrund der 

aus der Statik des Systems resultierenden negativen Momente 

eine ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Strebenbewehrung ǸōŜǊ den ½ǿƛǎŎƘŜƴǎǘǸǘȊŜƴ 

vorgesehen werden. Diese Momente liegen im Allgemeinen 

im Bereich von 45% - 65% des Bemessungsfeldmoments, das 

ŦǸǊ einen einfach ƎŜǎǘǸǘȊǘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊ ermittelt wurde. Um als 

mehrfeldrig zu gelten, ƳǸǎǎŜƴ die Rippen die 

Spannweitenbedingung ŜǊŦǸƭƭŜƴ: 

0,80 L1¢L2¢1,25L1 

!ǳǖŜǊƘŀƭō ŘŜǎ ŀƴƎŜƎŜōŜƴŜƴ .ŜǊŜƛŎƘǎ ǿƛǊŘ ōŜƛ ŘŜƴ .ŜǊŜŎƘƴǳƴƎŜƴ ŘŀǾƻƴ 
ŀǳǎƎŜƎŀƴƎŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ŀƭǎ ǳƴŀōƘŅƴƎƛƎŜΣ ŜƛƴŦŀŎƘ ƎŜǎǘǸǘȊǘŜ 
Decken funktioniert. 

Lƴ ŘŜǊ tǊŀȄƛǎ ǿŜǊŘŜƴ ƎŜōƻƎŜƴŜ {ǘŅōŜ ŀƴ ŘŜǊ ŅǳǖŜǊǎǘŜƴ {ǘǸǘȊŜ ǳƴŘ ƎŜǊŀŘŜ 
{ǘŅōŜ ƻōŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ½ǿƛǎŎƘŜƴǎǘǸǘȊŜ ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ όǿŜƴƴ ŘƛŜ ¢ǊŅƎŜǊ ōŜƴŀŎƘōŀǊǘŜǊ 
Felder in der gleichen Richtung angeordnet sind).  

Diese Bewehrung besteht aus AIIIN-{ǘŀƘƭǎǘŅōŜƴ mit 

Durchmessern von Ǆ8 bis Ǆ16, die u. a. von den {ŎƘƴƛǘǘƎǊǀǖŜƴΣ 

die sich aus der ƎŜǿŅƘƭǘŜƴ Arbeitsweise (einfach ƎŜǎǘǸǘȊǘ oder 

durchgehend) und der Dicke des Aufbetons ergeben, 

ŀōƘŅƴƎŜƴ. Diese {ǘŅōŜ werden in einem {ǘǸŎƪ (in 

ōŜƎǊǸƴŘŜǘŜƴ CŅƭƭŜƴ in zwei {ǘǸŎƪŜƴύ ǸōŜǊ die Enden jedes 

¢ǊŅƎŜǊǎ gelegt und mit dem ƎŜǎŎƘǿŜƛǖǘŜƴ Netz verbunden. 

M
0 
- CŜƭŘƳƻƳŜƴǘ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ŜƛƴŦŀŎƘ ƎŜǎǘǸǘȊǘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊ 

M
t 
- CŜƭŘƳƻƳŜƴǘ ŦǸǊ Řŀǎ aƻŘŜƭƭ Ƴƛǘ YƻƴǘƛƴǳƛǘŅǘ 

M
A
, M

B 
- {ǘǸǘȊƳƻƳŜƴǘ ŦǸǊ Řŀǎ aƻŘŜƭƭ Ƴƛǘ YƻƴǘƛƴǳƛǘŅǘ 

aƛƴŘŜǎǘƭŅƴƎŜ ŘŜǊ .ŜǿŜƘǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘǊŜōŜ Lch aufgrund der 

Arbeitszone und der korrekten Verankerung ist: 

ωCǸǊ ŘƛŜ ŅǳǖŜǊǎǘŜƴ {ǘǸǘȊŜƴΥ Lch=L/5 

ωCǸǊ ½ǿƛǎŎƘŜƴǎǘǸǘȊŜƴΥ Lch=L/4 

Dabei ist L ŘƛŜ ŦǊŜƛŜ {ǇŀƴƴǿŜƛǘŜ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜ ŀƴ ŘŜƴ {ǘǸǘȊŜƴΦ 

Bei der Bemessung der Strebebewehrung ŦǸǊ mehrfeldrige 

Decken, bei der das Zusammenwirken benachbarter Felder 

berechnet wird, ist auf die IǀƘŜ der gegenseitigen 

Verschiebung der ¢ǊŅƎŜǊ zu achten. 

Bewehrungsgitter 

DŜǎŎƘǿŜƛǖǘŜ Netze sowie die Strebenbewehrung sind ein 

integraler Bestandteil des Systems RECTOR. Sie werden auf 

der gesamten 5ŜŎƪŜƴŦƭŅŎƘŜ mit einer aƛƴŘŜǎǘǸōŜǊƭŀǇǇǳƴƎ 

von einer Masche auf kleinen Abstandshaltern angebracht. 

St¿tzbewehrung St¿tzbewehrung Zwischenbewehrung 

M
0
 

M
t 

M
A 

= 0,15 M
0 

M
B 

= 0,45 - 0,65 M
0 

L1 L2 

L
1 

L
2 

max (0,25*L
1 
; 0,25*L

2
) 

max (0,25*L
1 
; 0,25*L

2
) Wandbreite max (0,25*L

1 
; 0,25*L

2
) 

max (0,5*L
1 
; 0,5*L

2
) + Wandbreite 15 cm 

1
5
 c

m
 

max (0,25*L
1 
; 0,25*L

2
) 15 cm 

1
5
 c

m
 

Abb. 4.3 Statik des Deckensystems 
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[9L¢C!59b C«w 5L9 t[!b¦bD ±hb 59/Y9b{¸{¢9a9b w9/¢h.9¢hb ¦b5 w9/¢h[LDI¢ 

Durch ihre Verwendung ŜƴǘŦŅƭƭǘ die Notwendigkeit eines 

Verteilerrippens. Durch die ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung wird die 

Decke steifer, und Linien- und Punktlasten wirken nicht nur in 

unmittelbarer bŅƘŜ auf die Decke, sondern werden ǸōŜǊ den 

ƎǊǀǖǘŜƴ Teil der Decke verteilt (benachbarte Rippen wirken 

bei der Aufnahme dieser Lasten mit). In der Praxis ist es in der 

Regel ratsam, Gitter aus {ǘŅōŜƴ von mindestens Ǆ5 mm mit 

einer Maschenweite von 20x20 cm zu verwenden. 

±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ²ŅƴŘŜ ƻŘŜǊ 5ŀŎƘǎǘǳƘƭǇŦƻǎǘŜƴ 

Das Gewicht der ¢ǊŜƴƴǿŅƴŘŜ kann ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ werden, 

indem man die ŅǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎŜ CƭŅŎƘŜƴƭŀǎǘ in die 

Berechnung einbezieht. Dies soll die Bemessung der Decke 

erleichtern, da die genaue Lage aller ¢ǊŜƴƴǿŅƴŘŜ in der 

Entwurfsphase nicht immer bekannt ist. Der 

Anwendungsbereich dieser Methode sowie die ŅǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜƴ 

Lastwerte selbst sind im Eurocode 1 enthalten. 

CǸǊ ¢ǊŜƴƴǿŅƴŘŜ mit einem Gewicht von bis zu 1,0 kN/lfm 

όŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ des Putzes) kann eine Ersatzlast von 0,5 kN/m 

angenommen werden2. CǸǊ ²ŅƴŘŜ mit einem Gesamtgewicht 

von bis zu 2,0 kN/lfm ōŜǘǊŅƎǘ der ŅǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ Lastwert 0,8 

kN/m2. CǸǊ ²ŅƴŘŜ bis 3,0 kN/lfm wird der Wert der 

ŅǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜƴ Belastung auf 1,2 kN/m festgelegt2. In den oben 

genannten CŅƭƭŜƴ ist es nicht erforderlich, die Deckenrippen 

mit ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊƴ zu ǾŜǊǎǘŅǊƪŜƴ. 

Bei schwereren ²ŅƴŘŜƴ (deren Gewicht ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ des 

Putzes 3,0 kN/lfm ǸōŜǊǎǘŜƛƎǘύ ist es ratsam, bei der Planung 

die genaue Positionierung der ²ŅƴŘŜ an der Decke zu 

ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ (lineare Belastung statt ƎƭŜƛŎƘƳŅǖƛƎ verteilter 

Belastung). In einigen CŅƭƭŜƴ ist es jedoch ƳǀƎƭƛŎƘΣ eine 

beliebige Verteilung dieser Daten zu analysieren. Solche CŅƭƭŜ 

werden vom tǊƻƧŜƪǘōǸǊƻ RECTOR ǎƻǊƎŦŅƭǘƛƎ ƎŜǇǊǸŦǘ. 

Die Einzellasten und die Linienlasten wirken nicht nur in der 

unmittelbaren Umgebung der Decke, sondern werden ǸōŜǊ 

den ƎǊǀǖǘŜƴ Teil der Decke abgetragen (Analogie zu den 

Lasten in Platten). Die ¢ǊŀƎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ der Rippen ŦǸǊ diese Art 

der Belastung wird durch ihre Lage, die IǀƘŜ der Decke und 

den Abstand der Deckenrippen beeinflusst. So belastet die 

Last direkt ǸōŜǊ einer bestimmten Rippe mehrere 

benachbarte Rippen bis zu einem gewissen Grad. 

Das Zusammenwirken benachbarter Rippen bei der 

«ōŜǊǘǊŀƎǳƴƎ konzentrierter und linearer Lasten wird durch 

eine angemessene, senkrecht zu den Deckenrippen in der 

Betonplatte verlegte Bewehrung sichergestellt. Nach Art und 

DǊǀǖŜ der Ladung lassen sich die folgenden Gruppen 

unterscheiden: 

Belastung der Trennwand parallel zu den Rippen 

Wandgewicht 

[kN/ lfm] 

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 

¢ǊŅƎŜǊ 

½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ 

Bewehrung 

0,0 - 3,0 nicht vorhanden nicht vorhanden 

3,0 - 5,5 +min. 1 RS nicht vorhanden 

5,5 - 8,5 +min. 1 RS 2x Gitter 20x20 cm 

8,5 - 12,5 +min. 1 RS qу ŀƭƭŜ нл ŎƳ 

12,5 - 16,5 +min. 1 RS qмл ŀƭƭŜ нл ŎƳ 

5ŀǊǸōŜǊ hinaus ist bei Einzellasten auf die aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ des 

Durchstanzens der Aufbetonschicht im Hohlblock RB oder der Platte 

RL zu achten. In einigen CŅƭƭŜƴ wird zur Verbesserung der 

¢ǊŀƎŦŅƘƛƎƪŜƛǘ einer Stahlbetonplatte aufgrund von Durchstanzungen 

eine Zone mit niedrigeren .ƭǀŎƪŜƴ ό9ǊƘǀƘǳƴƎ der Dicke des 

Aufbetons am Lastpunkt) und eine ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Bewehrung 

verwendet. 

¦b¢9w{¢«¢½¦bD 59w ¢w9bb²!b5 [bis zu 3,0 kN/lfm]: 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Trennwand 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Trennwand 
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[9L¢C!59b C«w 5L9 t[!b¦bD ±hb 59/Y9b{¸{¢9a9b w9/¢h.9¢hb ¦b5 w9/¢h[LDI¢ 

¦b¢9w{¢«¢½¦bD 59w ¢w9bb²!b5 [von 3,0 bis 5,5 kN/lfm]: 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Trennwand 

Anzahl der individuell ausgewªhlten Trªger 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Trennwand 

Anzahl der individuell ausgewªhlten Trªger 

¦b¢9w{¢«¢½¦bD 59w ¢w9bb²!b5 [von 5,5 bis 8,5 kN/lfm]: 

Zusªtzliche zonale 
Bewehrung min. Ï6 alle 20 
cm, L=200 cm oder 
Stahlgitter Ï5, 20x20 cm 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Trennwand 

Anzahl der individuell ausgewªhlten Trªger 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Trennwand 

Anzahl der individuell ausgewªhlten Trªger 

Zusªtzliche zonale Bewehrung 
min. Ï6 alle 20 cm, L=200 
cm oder 
Stahlgitter Ï5, 20x20 cm 

¦b¢9w{¢«¢½¦bD 59w ¢w9bb²!b5 «.9w 9Lb9a IhI[.[h/Y{¢9Lb  [8,5 bis 12,5 kN/lfm] 

Zusªtzliche zonale 
Bewehrung gemªÇ Tabelle 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Mºglicherweise abgesenkte 

Hohlblockzone durch 

Durchstichschutz der Decke. 

Trennwand 

Anzahl der individuell 

ausgewªhlten Trªger 

Anzahl der individuell 

ausgewªhlten Trªger 

Zusªtzliche zonale 
Bewehrung gemªÇ Tabelle 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

Mºglicherweise abgesenkte 

Hohlblockzone durch 

Durchstichschutz der Decke. 

Trennwand 
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[9L¢C!59b C«w 5L9 t[!b¦bD ±hb 59/Y9b{¸{¢9a9b w9/¢h.9¢hb ¦b5 w9/¢h[LDI¢ 

¦b¢9w{¢«¢½¦bD 59w ¢w9bb²!b5 w9/I¢²LbY[LD ½¦ 59b ¢w&D9wb ώуΣр ōƛǎ мсΣр ƪbκƭŦƳϐ 

aǀƎƭƛŎƘŜǊǿŜƛǎŜ ŀōƎŜǎŜƴƪǘŜ IƻƘƭōƭƻŎƪȊƻƴŜ 
durch Durchstichschutz der Decke. 

.ŜǿŜƘǊǳƴƎ ŦǸǊ ¢ǊŜƴƴǿŀƴŘ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊ 

Trennwand 

Abb. 4.4 {ŎƘŜƳŀ ŦǸǊ ŘƛŜ ǀǊǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜ ǳƴǘŜǊ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ ƭƛƴŜŀǊŜƴ [ŀǎǘŜƴΦ 5ŜǊ 5ǳǊŎƘƳŜǎǎŜǊ ǳƴŘ ŘƛŜ !ōǎǘŅƴŘŜ 

ŘŜǊ {ǘŅōŜ ǿŜǊŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭǎ ǾƻƳ tǊƻƧŜƪǘōǸǊƻ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΣ ŜōŜƴǎƻ ǿƛŜ ŘƛŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴ ¦ƳŦŀƴƎǎ ŘŜǊ 

abgesenkten Hohlblockzone. 

Reduzierter Hohlblockstein 

Verschlossener Hohlblockstein 

Zusªtzliche Bewehrung 
entlang der Trennwand min. 
2xÏ10, B¿gel Ï6 alle 25 cm 
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[9L¢C!59b C«w 5L9 t[!b¦bD ±hb 59/Y9b{¸{¢9a9b w9/¢h.9¢hb ¦b5 w9/¢h[LDI¢ 

¦b¢9w{¢«¢½¦bD 59w 59/Y9b{¢«¢½9 !b 59w 59/Y9 [P - spezifische Belastung] 

LƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ǿƛǊŘ Ŝƛƴ .ŜƛǎǇƛŜƭ ŦǸǊ Ŝƛƴ ƭƻƪŀƭŜǎ .ŜǿŜƘǊǳƴƎǎǎŎƘŜƳŀ ŦǸǊ ŘƛŜ 5ŜŎƪŜ ǳƴǘŜǊ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴȊŜƭƭŀǎǘŜƴ ǾƻǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 5ŜǊ Durchmesser 

ǳƴŘ ŘƛŜ !ōǎǘŅƴŘŜ ŘŜǊ {ǘŅōŜ ǿŜǊŘŜƴ ƧŜǿŜƛƭǎ ǾƻƳ tǊƻƧŜƪǘōǸǊƻ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΣ ŜōŜƴǎƻ ǿƛŜ ŘƛŜ .ŜǎǘƛƳƳǳƴƎ ŘŜǎ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴ ¦ƳŦŀƴƎǎ ŘŜǊ 

abgesenkten Hohlblockzone. 
 

P [kN] 

Zusªtzliche zonale Bewehrung z.B: 

Ï12 alle 20 cm 

Mºglicherweise abgesenkte 

Hohlblockzone durch 

Durchstichschutz der Decke. 

Anzahl der individuell 

ausgewªhlten Trªger 

Stahlgitter  
Ï5, 20x20 cm 

P [kN] 

Zusªtzliche zonale Bewehrung z.B: 

Ï12 alle 20 cm 

Anzahl der individuell ausgewªhlten Trªger Mºglicherweise abgesenkte 

Hohlblockzone durch 

Durchstichschutz der Decke. 

aǀƎƭƛŎƘŜǊǿŜƛǎŜ ŀōƎŜǎŜƴƪǘŜ IƻƘƭōƭƻŎƪȊƻƴŜ 
durch Durchstichschutz der Decke. 

±ŜǊǎǘŅǊƪǳƴƎ unter dem Dachstuhlpfosten ŦǸǊ eine 
ƻǊŘƴǳƴƎǎƎŜƳŅǖŜ Funktion der Decke in beide Richtungen. 
Beispiele ŦǸǊ die Bewehrung bei hohen konzentrierten 
YǊŅŦǘŜƴ sind q12 alle 20 cm, L = 200 cm, verteilt ǸōŜǊ eine 
CƭŅŎƘŜΣ die der IŅƭŦǘŜ der Deckenspannweite entspricht. 

!ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭ ŀǳǎƎŜǿŅƘƭǘŜƴ ¢ǊŅƎŜǊ 

Dachstuhlpfosten 

Abb. 4.5 Beispiel ŦǸǊ ein lokales Bewehrungsschema ŦǸǊ eine Decke unter erheblichen Einzellasten. Der Durchmesser und die 

!ōǎǘŅƴŘŜ der {ǘŅōŜ werden jeweils vom tǊƻƧŜƪǘōǸǊƻ festgelegt, ebenso wie die Bestimmung des notwendigen 

Umfangs der abgesenkten Hohlblockzone. 
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Programm EURYDICE 

Die Konstrukteure von RECTOR erstellen ihre 9ƴǘǿǸǊŦŜ mit einem 

speziellen Softwareprogramm ŦǸǊ vorgespannte Mehrrippendecken, 

mit dem ein kompletter Anordnungsentwurf von 5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊƴ und  

Hohlblocsteinen, ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ der ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜƴ Bewehrung, erstellt 

werden kann. Das Eurydice-Programm wurde von Spezialisten von 

Rector entwickelt, die ŘŀŦǸǊ sorgen, dass die Software ǎǘŅƴŘƛƎ 

weiterentwickelt und verbessert wird. 

Die Lizenzen ŦǸǊ das Programm werden externen 5ŜǎƛƎƴōǸǊƻǎ 

zur ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ gestellt. Die Planung in Eurydice ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ 

eine ǇǊŅȊƛǎŜ und intuitive Modellierung der Decken durch die 

Erstellung von aƻƴǘŀƎŜǇƭŅƴŜƴ mit Materiallisten und 

Berechnungsvermerken. 

In Eurydice ist es ƳǀƎƭƛŎƘΣ komplexere Lasten (lineare, ŦƭŅŎƘƛƎŜ 

Lasten, die in einem definierten Bereich auftreten) zu 

ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ und .ǀŘŜƴ mit mehr Aufbeton zu planen. 

5ŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ ōƛŜǘŜǘ ŀǳŎƘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘΣ ōŜƛ ƪƭŜƛƴŜǊŜƴ 

{ǇŀƴƴǿŜƛǘŜƴ ǎǘŅǊƪŜǊŜ ¢ǊŅƎŜǊ Ȋǳ ǎǇŜȊƛŦƛȊƛŜǊŜƴ - z.B. um 

ƴƛŜŘǊƛƎŜǊŜ DǊǳƴŘǊƛǎǎŜ ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ ǎǘǸǘȊŜƴŦǊŜƛŜ 5ŜŎƪŜƴƳƻƴǘŀƎŜ 

zu erreichen. In diesem Fall bitten wir Sie jedoch aufgrund der 

ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ !Ǌǘ ŘŜǊ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ ¢ǊŅƎŜǊΣ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜƳ 

YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴǎōǸǊƻ Ǿƻƴ w9/¢hw ƛƴ ±ŜǊōƛƴŘǳƴƎ Ȋǳ ǎŜǘȊŜƴΣ ǳƳ 

ŘƛŜ ±ŜǊŦǸƎōŀǊƪŜƛǘ ŘŜǊ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ǎƻƭŎƘŜǊ ¢ǊŅƎŜǊ Ȋǳ ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴΦ 

Vereinfacht ŀǳǎƎŜŘǊǸŎƪǘΣ wird die Vorbereitung eines ǾƻƭƭǎǘŅƴŘƛƎŜƴ 

Projekts in den neun Modulen des Programms ŘǳǊŎƘƎŜŦǸƘǊǘ. Der 

erste Schritt ist die Entwicklung der Deckengeometrie ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ 

der Wandkonturen, ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ ¦ƴǘŜǊȊǸƎŜƴ und mŦŦƴǳƴƎŜƴ. 

Weitere Module ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴ die Modellierung ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǊ 

Lasten, die Bestimmung der Richtungen der {ǇŀƴƴǘǊŅƎŜǊ 

sowie die Auswahl der Grundrissarten (Hohlblocktyp und 

!ǳŦōŜǘƻƴƘǀƘŜύ. 

Der Berechnungsmodus ǸōŜǊǇǊǸŦǘ alle SGN- und SGU-Bedingungen 

ŦǸǊ jede tragende Rippe. Das Programm bearbeitet auch die 

Anordnung der ¢ǊŅƎŜǊ und ihre Art ŜƛƴǎŎƘƭƛŜǖƭƛŎƘ der !ōǎǘŅƴŘŜΣ ŦǸƎǘ 

ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ untere Hohlblockzonen hinzu usw. Die letzten beiden 

Modi sind ŦǸǊ die ǇǊƛƳŅǊŜ und ǎŜƪǳƴŘŅǊŜ Deckenbewehrung und 

ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ Elemente der Montagezeichnung, wie z. B. 

Beschreibungen und Konstruktionshinweise, ȊǳǎǘŅƴŘƛƎ. 

Das Endergebnis der Bearbeitung in Eurydice ist eine 

Deckenmontagezeichnung und eine {ǘǸŎƪƭƛǎǘŜΣ wie auf der 

ƴŅŎƘǎǘŜƴ Seite dargestellt. 

aƻƴǘŀƎŜǇƭŅƴŜ ƪǀƴƴŜƴ auch im DXF-Format exportiert 

werden. So ƪǀƴƴŜƴ die tƭŅƴŜ grafisch aufbereitet und an die 

Gestaltungsstandards der verschiedenen tƭŀƴǳƴƎǎōǸǊƻǎ 

angepasst werden. 

Der Deckenplan von RECTOR ƪǀƴƴŜƴ bei der Erstellung einer 

wirtschaftlichen und optimalen Anordnung hinzugezogen 

werden. 

Auf den folgenden Seiten (18-29) finden Sie Tabellen zur 

Deckenauswahl. Die Daten wurden auf der Grundlage von 

Ergebnissen von Eurydice zusammengestellt und stellen gemittelte 

Werte dar, die ŦǸǊ bestimmte Lasten, DŜǎŎƘƻǎǎƘǀƘŜƴΣ Grundrisse 

und ¢ǊŀƎŦŅƘƛƎƪŜƛǘŜƴ erzielt wurden. 
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.9L{tL9[ C«w .9w9/Ib¦bD{±9wa9wY 

LEGENDE ZUM BERECHNUNGSVERMERK EURYDICE 

RECTOBETON 16x53x20 16+6 Zwei St¿tzen 2/5 3/5 ; 1 x RS 135 

Vs 
cm 

Vi 

cm 

 
 

cm4 

I/Vi 

cm3 

Alfa Betonverbrauch Eigengewicht 

l/m2 kN/m2 

G1 

kN/m 

G2 

kN/m 

5,6 16,19 14837 916 3,99 77 3,13 0,18 1,68 

L max (m)* 

St¿tze 

Stufe 

Lagerung 

Bodenbelag 

Expositionsklasse 

Seismische Zone 

Anstrengung 

Charakteristische 
Festigkeit der Platte 
Kontinuitªt 

4,8 m 

Zwei St¿tzen 2/5 3/5 

Hºhe des 

Erdgeschosses 

kurz 

Empfindlicher Untergrund, Mauerwerkstrennwªnde 

XC1 

1 (Schwach) 

100 % 

25 MPa 

Nicht Delta 0,15 

Belastung durch Trennwªnde 

Belastung durch Bºden 

Variable Belastung 

Punktuelle Belastung 

0.8 kN/m2 

1.7 kN/m2 

1.5 kN/m2 

[ 2.41 m ] 1.464+1.464 kN 

Ergebnisse 
Biegen Innere Krªfte  

Mrdu (kN.m) 

Mbc (kN.m) 

Mbqp (kN.m) 

Mfc (kN.m) 

21,89 

15,52 

12,49 

14,61 

22,58 

66,27 

29,82 

19,13 

4,87 

9,91 

7,41 

5,49 

Durchbiegung (cm) 0.6 0.96 63% 

Scherung Innere Krªfte  

Vwu (kN) 

Vcu (kN) 

Vpu (kN) 

14,7 

14,7 

14,7 

17,29 

18,88 

19,28 

5,64 

6,16 

6,29 

Montagephase Innere Krªfte  

37% 

Integritªt (MPa) 

Mbezp. (kN.m) 

Wmax (cm) 

Vrdc (kN) 

2,86 

1,71 

0 

4,4 

-4,07 

4,67 

0,96 

13,52 

Reaktion auf Montagest¿tzen (kN/m) 7,73 

Stahl Oberflªche  

Rechts 

Links 

Strebenbewehrung (cm2) 

Stahl Streckgrenze 

GeschweiÇtes Netz (cm2/m) 

0,43 

0,43 

0,65 

Mindestverankerung (cm) 5 

angenommen 

Eurydike 3.3 b0 (*) Maximale Spannweite nach Kriterium 

Endergebnis : 

59,5/2 

6
 

1
6
 

DŜǿŅƘƭǘŜ !ƴƻǊŘƴǳƴƎ 

DŜǿŅƘƭǘŜ [ŀǎǘŜƴ 

Berechnungsergebnisse 

Montagephase Kontrolle der Bewehrung 

.ŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ŘŜǊ wƛŎƘǘƛƎƪŜƛǘ 
der getroffenen Annahmen 

Berechnungsergebnisse 

Nutzungsphase 

Vs 

17 

V 
i 

ςAbstand zwischen der neutralen Achse des 

Profils und dem Rand der oberen Faser 

ςAbstand zwischen der neutralen Achse des 

Profils und dem Rand der unteren Faser 

I - ¢ǊŅƎƘŜƛǘǎƳƻƳŜƴǘ ŘŜǎ wƛǇǇŜƴŀōǎŎƘƴƛǘǘǎ 

I/vi  - ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎ ŘŜǊ .ƛŜƎŜŦŜǎǘƛƎƪŜƛǘ ŘŜǎ wƛǇǇŜƴǇǊƻŦƛƭǎ 

Alpha - Quotient aus den Festigkeitsindizes der Rippen- 

und Deckenbalkenprofile 

Betonverbrauch - .ŜǘƻƴǾŜǊōǊŀǳŎƘ ǇǊƻ м Ƴч 5ŜŎƪŜ όŜƴǘƭŀƴƎ 

ŘŜǊ CŜǊǘƛƎǘŜƛƭƪƻƴǘǳǊ ƻƘƴŜ wŅƴŘŜǊύ 

Pm - DŜǿƛŎƘǘ Ǿƻƴ м Ƴч 5ŜŎƪŜ 

G1 - DŜǿƛŎƘǘ Ǿƻƴ м Ƴ 5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊƴ 

G2 - Gewicht der Hohlblocksteine und des Aufbetons pro  
    1 lfm ŘŜǎ ¢ǊŅƎŜǊǎ 

Mrdu - Biegemoment bei SGN 

Mbc - .ƛŜƎŜƳƻƳŜƴǘ ōŜƛ {D¦ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ 

Druckspannungen auf die oberen Fasern des Querschnitts 

ό.ŜŘƛƴƎǳƴƎ ŘŜǊ ǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜƴ LƴǘŜƎǊƛǘŅǘύ 

wŜŀƪǘƛƻƴ ŀǳŦ aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ όƪbκƳύ - Reaktion pro 
aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜ 

M bqp - .ƛŜƎŜƳƻƳŜƴǘ ōŜƛ {D¦ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ 
Druckspannungen auf die oberen Fasern des 
Querschnitts (Bedingung des linearen 
Betonkriechens) 

M fc - .ƛŜƎŜƳƻƳŜƴǘ ōŜƛ {D¦ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ȊǳƭŅǎǎƛƎŜƴ 

Zugspannungen an den unteren Fasern des 

Querschnitts (rissfreier Zustand) 

Vw u - {ŎƘŜǊǳƴƎ ōŜƛ {Db ƛƴ ŘŜǊ .ŜǊǸƘǊǳƴƎǎŜōŜƴŜ 

zwischen Deckenbalken und Autobeton 

V cu - Scherung bei SGN in monolithischer Rippe 

V pu - Scherung bei SGN im Deckenbalken 

LƴǘŜƎǊƛǘŅǘ - Zugspannungen bei SGU der oberen 

5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊŦŀǎŜǊƴ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ 

aƻƴǘŀƎŜǇƘŀǎŜ ǸōŜǊ ŘŜƴ aƻƴǘŀƎŜǎǘǸǘȊŜƴ 

M bezp - .ƛŜƎŜƳƻƳŜƴǘ ŘŜǎ 5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊǎ ƛƴ ŘŜǊ 

Montagephase bei SGN 

W max 

V rdc 

ς5ǳǊŎƘōƛŜƎǳƴƎ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ 
Montagephase 

ςvǳŜǊƪǊŀŦǘ ōŜƛ {Db ŘŜǎ 5ŜŎƪŜƴǘǊŅƎŜǊǎ 
ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ aƻƴǘŀƎŜǇƘŀǎŜ 
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BEISPIEL EINER MONTAGEZEICHNUNG 

654 4
8

0
 

654 4
8

0
 

2
0

0
 

325 2
0

0
 

325 2
0

0
 

305 2
0

0
 

305 

654 3
0

0
 

654 

3
0

0
 

5 * RS 112 - 220 

6 * RS 112 - 320 7 * RS 112 - 320 
Wechselbalken 

Bewehrung verdichten D - alle 30 cm 
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20* RP7 

A
*1

2
 

A
*6

 

A
 

R
S

 1
1

2
 -

 2
8

0
 

A
*1

4
 

A
*8

 

R
S

 1
1

2
 -

 2
3

0
 

A
 

A
 

D
*6

 

C
*6

 

K*5 6* RP12 

2L 2 * PPR - 330 
2L 

16 kN 

Beton 16+6 
1.5+2.5 kN/m2 

Mont. St¿. 8.79 kN/m 

 
Beton 16+6 

1.5+2.5 kN/m2 

Beton 16+6 
1.5+2.5 kN/m2 Mont. St¿. 9.6 kN/m 

12 * RS 135 - 500 

Reihe der Hohlsteine, zum Betonieren 

zugeschnitten und abgest¿tzt 

59 59 65 70 65 59 59 52 45 

59 59 26 59 59 10 59 59 10 59 

W 120/12/16 

5 5910 

5
0
 

2
1
6
 

1
*2

#
1
2

 Y
=

8
 

1
*2

#
1

2
 Y

=
8

 

2
*1

 #
8

 

2
*1

 #
8

 

2
*1

 #
8

 

2
*1

 #
8

 

2
*1

 #
1

0
 

2
*1

 #
1

0
 

2
*1

 #
1

0
 

2
*1

 #
1

0
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Zusªtzliche Nachbewehrung des abgesenkten 

Bereichs mit 5 K-Stªben senkrecht zu den Balken 

Charakteristische Punktlast aus der 

Dachstuhlsªule 16 kN 

Abgesenkter Hohlsteinbereich RP7 

von 20 St. 

Abgesenkter Hohlsteinbereich R12 von 6 St. 

Vorgefertigter Wechselbalken 

Lichte WandgrºÇe [cm] 

Gebogene St¿tzstªbe 

(12 Stªbe Typ A - siehe Zusammenstellung) 

Gerade St¿tzstªbe Typ "D" 

 
St¿tzstªbe 2x Stab Typ "L" 

2 Montagest¿tzen f¿r PPR 

Vorgefertigter Unterzug 

2xPPR 330 cm lang 

Gerade St¿tzstªbe 

(6 Stªbe Typ "C" - siehe Zusammenstellung) 

Gebogene St¿tzstªbe 

Markierung der Verlegungsrichtung von RS-Balken 

Verteilungsbereich der 

St¿tzstªbe Typ "A*14" 

Balkenachsenlinie (2 Linien = 2 Balken) 

RECTOBETON-Decke 16+6 
(Hohlstein - 16 cm, obere Konstruktionsbetonschicht - 6 
cm) 

Charakteristische Auslegungslast:  

1,5 kN/m2  - Nutzlast 

2,5 kN/m2 - Dauerlast (Decklagen 

+ Trennwªnde) 

Vor Ort zu ersetzende Wechselbalken 
½ǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜ ²ŜǊƪǎǘŀǘǘȊŜƛŎƘƴǳƴƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴ Ǿƻƴ Rector 
ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ƎŜǎǘŜƭƭǘ 

Gurtsteine 

  (14 Stªbe Typ A - siehe Zusammenstellung) 

Element aus Stahlbeton 

Art und Anzahl der Balken: 
(6 RS 112 Balken 320 cm lang) 

Balkenachsenlinie (1 Linie = 1 Balken) 

Standort der Montagest¿tze 

in diesem Fall betrªgt die Last auf einer St¿tzenreihe in 

der Mitte der Spannweite der Decke ca. 8,79 kN/lfm d. h: 

Belastung pro Stempel alle 1 m - 8,76 kN/St¿ck, Belastung pro 

Stempel alle 2 m - 17,52 kN/St¿ck. 

Zusªtzliche Bewehrungsstªbe aufgrund 

der Erf¿llung des REI-Parameters: 

1#12: eine Stab Ï12 mm 

2*1 #8: zwei Stªbe Ï8 mm 

1*2#8 Y=8: zwei Stªbe Ï8 mm 8
c
m
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ZUSAMMENSTELLUNG ZUR MONTAGEZEICHNUNG 

20 

Informationen zur Decke: 
- Řŀǎ ƎŜǿŅƘƭǘŜ 5ŜŎƪŜƴǎȅǎǘŜƳ 
- Dicke der Decke (Hohlstein + obere Betonschicht) 
- CƭŅŎƘŜ ƛƳ YƻƴǘǳǊ ŘŜǊ CŜǊǘƛƎǘŜƛƭŜ 
- Betonverbrauch im Kontur entlang des Umfangs der 
CŜǊǘƛƎǘŜƛƭŜΣ ƻƘƴŜ DǳǊǘŜΣ ¦ƴǘŜǊȊǸƎŜ ǳǎǿΦ 

.ŜǘƻƴƪƭŀǎǎŜ ŦǸǊ ƻōŜǊŜ .ŜǘƻƴǎŎƘƛŎƘǘ fck=25/30 (B30) 

Zusammenstellung der Strebenbewehrung 

Stahlsorte 

Montage Betong¿te, fck = C25/30 

Trªger Ausfachung der Decke 

Trªger 

Gurtsteine Richtwert 

Strebenbewehrung 500 MPa 

Gewicht (t) 

REI-Bewehrung 

0,045 

Gewicht (t) 0,058 

Wechselbalken 

GeschweiÇtes Netz 500 MPa 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ŘŜǊ {ǇŀƴƴōŀƭƪŜƴ w{ 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ŘŜǊ 5ŜŎƪŜƴŀǳǎŦŀŎƘǳƴƎŜƴ 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ŘŜǊ ǾƻǊƎŜŦŜǊǘƛƎǘŜƴ ¦ƴǘŜǊȊǸƎŜ ttw 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ŘŜǊ DǳǊǘǎǘŜƛƴŜ 
Stahlsorte 

«ōŜǊōƭƛŎƪ ǸōŜǊ ƳƻƴƻƭƛǘƘƛǎŎƘŜ ǳƴŘ 
vorgefertigte Wechselbalken 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ŘŜǊ DƛǘǘŜǊ ŦǸǊ Aufbeton Ƴƛǘ .ƭŀǘǘǸōŜǊƭŀǇǇǳƴƎ 

«ōŜǊǎƛŎƘǘ ŘŜǊ .ŜǿŜƘǊǳƴƎ ƛƳ IƛƴōƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘŜƴ w9L-Wert 

Typ Dicke Flªche m2 m3/m2 

Beton (RECTOBETON 16x53x20) 16+6 56,59 0,08 

Typ Lªnge m Anzahl Insgesamt m 

RS 135 5,00 12 

Zwischensumme 12 60,00 

RS 112 3,20 13 

RS 112 2,80 1 

RS 112 2,30 1 

RS 112 2,20 5 

Zwischensumme 20 57,70 

Insgesamt 32 117,70 

Typ Anzahl 

RECTOBETON 7x53x20 20 

RECTOBETON 12x53x25 6 

RECTOBETON 16x53x20 428 

Bezeichnung Lªnge m Anzahl 

PPR 3,30 2 

Bezeichnung Lªnge cm Anzahl 

Innen 60 23 

AuÇen 60 66 

URKUND

ENROLLE Typ 
Durchmesser 

mm Lªnge m Anzahl 

A Abgebogene Stªbe 8 1,20 43 

D Gerade Stªbe 10 2,00 6 

C Gerade Stªbe 8 1,50 6 

K Gerade Stªbe 12 2,00 5 

2L 
Abgebogene Stªbe 

(x2) 12 1,30 4 

D®signation Long. m 

#8 40,00 

#10 40,00 

#12 20,00 

Bezeichnung Lªnge m Anzahl 

Wechselbalken 0,59 1 

W 120/12/16 0,8 - 1,2 1 

Bezeichnung MaÇe m Flªche m2 Anzahl 

Gitter 5-20x20 80,86 
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