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Nazwa wyrobu: Szalunek tracony Rectolight (M1)
Raport klasyfikacyjny nr: | 1965/19/Z00NZP

Opracowana przez:

Wydanie numer: 1 Egzemplarz 1
Data wydania: 30.12.2019
Niniejszy raport  klasyfikacyjny skiada sie z trzech stron i moze byé uzywany

lub powielany wylacznie w catosci.

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument okresla klasyfikacje dla szalunkéw traconych Rectolight zgodnie z kryteriami podanymi w
PN-EN 13501-1:2019.

2.  Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogolne
Wyrdb jest okre$lony, jako szalunek tracony do wykonywania stropéw gestozebrowych.

2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponize;.
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Opis wyrobu:

Szalunek tracony o nazwie handlowej Rectolight (M1) do wykonywania betonowych stropéw gestozebrowych.
Szalunek wykonany z prasowanego drewna. Dodatkowo wersja M1 paneli Rectolight zawiera $rodek
uniepalniajacy dodawany na etapie produkcyjnym. taczna grubos¢ elementéw wynosi 5 mm dla paneli
Rectolight M1 12 i 16 oraz 8 mm dla paneli Rectolight M1 20. Gesto$§¢ materiatu szalunku (drewna

prasowanego) wynosi 925 kg/m’. Budowe oraz sposob wykorzystania szalunku pokazano na rysunkach
ponizej.

Rys.1 Schemat budowy oraz zastosowanie szalunku traconego Rectolight
(rysunki dostarczone przez Zleceniodawce)

Dostawcg szalunku traconego Rectolight jest firma Rector Polska Sp. z 0.0.

3. Raporty z badan i wyniki badarn stanowiace podstawe klasyfikacji
3.1 Raporty z badan

Nazwa Nazwa . .
I BSFEGEHT Zleceniodawcy Raport z badania nr Metoda badania
R— T LZP01-1965/19/Z00NZP | PN-EN ISO 11925-2:2010
Badan Ogniowych ITB Spzo.o. LZP02-1965/19/Z00NZP PN-EN 13823+A1:2014

3.2 Wyniki badan

Wyniki
: Parametr
Metoda badania Parametr It_)lc;bg ciagly - Zgodnos$¢ z
g wartose parametrem
$rednia (m)
PNTEN 'SQ 11925{'2 : Rozprzestrzenianie T
Oddziatywanie ptomienia plomieni F, <150 mm =)
powierzchniowe i krawedziowe 6
Ekspozycja 30 s :
(Szalunek tracony Rectolight) Ptonace krople/czastki (=) N
FIGRA ¢2my 59,1 (-)
FIGRA g 4my 58,8 -)
LFS < krawedz (=) T
PN-EN 13823
T .
(Szalunek tracony Rectolight) HRecos (MJ] ¢ 3.9 )
SMOGRA [m?/s?] 4,1 (=)
TSPgoos [m”] 57,8 )
Ptonace krople/czastki -) N

(=): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE
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4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

4.1 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z kryteriami podanymi w PN-EN 13501-1:2019.
4.2 Klasyfikacja

Wyréb, szalunek tracony Rectolight opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego w zakresie
reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowa klasyfikacje:

s2
Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowsg klasyfikacje:

do

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjgtkiem posadzek i wyrobow
liniowych do termicznej izolacji przewodoéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople

B B s 2 , d 0

tj.: B-s2,d0

Klasyfikacja w zakresne reakcjl na oglen B-sz do

Niniejszy raport klasyflkacyjny obow:qzuje do zastosowan koncowych zgodnle z warunkami technlcznym|
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu ,niezapalnego, niekapigcego pod
wptywem ognia” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15
czerwca 2002, poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz jak dla wyrobu nieodpadajgcego pod wplywem
ognia jak rowniez nierozprzestrzeniajacego ogien wewnatrz budynkéw.

4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowiazuje dla nastepujgcych parametréw okreslajgcych wyrob:

— Szalunek tracony Rectolight opisany w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego stosowany na
podktadach o klasie reakcji na ogien co najmniej A2-s3,d0 wg PN-EN 13501-1.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

- zmiany konstrukcyjne i materiatowe nie wykraczajg poza granice obszaru zastosowania okreslonego

wp. 4.3

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 3 egzemplarzach (2 dla Zleceniodawcy, 1 w archiwum
Zakiadu Badan Ogniowych ITB). Poswiadczone kopie mogg by¢ wydane przez Zaktad Badarn Ogniowych ITB
wytgcznie na wniosek Wiasciciela raportu.
Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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